                                            Piano di Emergenza Comunale di SIZIANO                       Scheda 3b

INFRASTRUTTURA VIABILISTICA

PONTI - VIADOTTI - GALLERIE - PASSAGGI A LIVELLO – ECC. 


	N° rif.:
	M0_01

	Denominazione  infrastruttura:
	PONTE SP 40 BINASCO - MELEGNANO
	Codice:
	2

	Proprietario:
	PROVINCIA DI MILANO
	Cod. ISTAT Comune:
	018150

	Classe di rischio (*):
	---
	Vulnerabile per il rischio:
	trasporti gpl - benzina
	Scenario n°
	

	CARATTERISTICHE TECNICHE

	Altezza (m):
	nd
	Larghezza (m):
	12
	Lunghezza (m):
	20
	Carico limite (t)
	Portata carichi militari

	Viabilità interessata:
	SP 40 BINASCO - MELEGNANO

	NOTE:  attraversamento roggia Speziana


	N° rif.:
	M0_02

	Denominazione  infrastruttura:
	PONTE SP 40 BINASCO - MELEGNANO
	Codice:
	2

	Proprietario:
	PROVINCIA DI MILANO
	Cod. ISTAT Comune:
	018150

	Classe di rischio (*):
	---
	Vulnerabile per il rischio:
	trasporti gpl - benzina
	Scenario n°
	

	CARATTERISTICHE TECNICHE

	Altezza (m):
	nd
	Larghezza (m):
	12
	Lunghezza (m):
	13
	Carico limite (t)
	Portata carichi militari

	Viabilità interessata:
	SP 40 BINASCO - MELEGNANO

	NOTE:  attraversamento roggia Pizzarsa


	N° rif.:
	M0_03

	Denominazione  infrastruttura:
	PONTE SP 40 BINASCO - MELEGNANO
	Codice:
	2

	Proprietario:
	PROVINCIA DI MILANO
	Cod. ISTAT Comune:
	018150

	Classe di rischio (*):
	---
	Vulnerabile per il rischio:
	trasporti gpl – benzina/ esondazione
	Scenario n°
	

	CARATTERISTICHE TECNICHE

	Altezza (m):
	nd
	Larghezza (m):
	12
	Lunghezza (m):
	50
	Carico limite (t)
	Portata carichi militari

	Viabilità interessata:
	SP 40 BINASCO - MELEGNANO

	NOTE:  attraversamento fiume Lambro


	N° rif.:
	M0_04

	Denominazione  infrastruttura:
	 PONTE SP 205 VIGENTINA
	Codice:
	2

	Proprietario:
	 PROVINCIA DI PAVIA
	Cod. ISTAT Comune:
	018150

	Classe di rischio (*):
	---
	Vulnerabile per il rischio:
	trasporti gpl - benzina 
	Scenario n°
	

	CARATTERISTICHE TECNICHE

	Altezza (m):
	nd
	Larghezza (m):
	12
	Lunghezza (m):
	20
	Carico limite (t)
	Portata carichi militari

	Viabilità interessata:
	 SP 205 VIGENTINA

	NOTE:    attraversamento Cavo Cellario  / Cavo Medici


	N° rif.:
	M0_5

	Denominazione  infrastruttura:
	 PONTE SP 205 VIGENTINA
	Codice:
	2

	Proprietario:
	 PROVINCIA DI PAVIA
	Cod. ISTAT Comune:
	018150

	Classe di rischio (*):
	---
	Vulnerabile per il rischio:
	trasporti gpl - benzina 
	Scenario n°
	

	CARATTERISTICHE TECNICHE

	Altezza (m):
	nd
	Larghezza (m):
	12
	Lunghezza (m):
	30
	Carico limite (t)
	Portata carichi militari

	Viabilità interessata:
	 SP 205 VIGENTINA

	NOTE:    attraversamento cavo Ticinello


	N° rif.:
	M0_6

	Denominazione  infrastruttura:
	 PONTE SP 205 VIGENTINA
	Codice:
	2

	Proprietario:
	 PROVINCIA DI PAVIA
	Cod. ISTAT Comune:
	018150

	Classe di rischio (*):
	---
	Vulnerabile per il rischio:
	trasporti gpl - benzina 
	Scenario n°
	

	CARATTERISTICHE TECNICHE

	Altezza (m):
	nd
	Larghezza (m):
	12
	Lunghezza (m):
	20
	Carico limite (t)
	Portata carichi militari

	Viabilità interessata:
	 SP 205 VIGENTINA

	NOTE:    attraversamento cavo Lorini Trivulzio dopo innesto SP 50


	N° rif.:
	M0_7

	Denominazione  infrastruttura:
	 PONTE SP 205 VIGENTINA
	Codice:
	2

	Proprietario:
	  PROVINCIA DI PAVIA
	Cod. ISTAT Comune:
	018150

	Classe di rischio (*):
	---
	Vulnerabile per il rischio:
	trasporti gpl - benzina 
	Scenario n°
	

	CARATTERISTICHE TECNICHE

	Altezza (m):
	nd
	Larghezza (m):
	 12
	Lunghezza (m):
	8
	Carico limite (t)
	portata  arichi militari

	Viabilità interessata:
	 SP 205 VIGENTINA

	NOTE:   attraversamento roggia Cattanea


	N° rif.:
	M0_8

	Denominazione  infrastruttura:
	 PONTE SP 205 VIGENTINA
	Codice:
	2

	Proprietario:
	  PROVINCIA DI PAVIA
	Cod. ISTAT Comune:
	018150

	Classe di rischio (*):
	---
	Vulnerabile per il rischio:
	trasporti gpl - benzina / esondazione
	Scenario n°
	

	CARATTERISTICHE TECNICHE

	Altezza (m):
	nd
	Larghezza (m):
	12 
	Lunghezza (m):
	14
	Carico limite (t)
	Portata carichi militari

	Viabilità interessata:
	 SP 205 VIGENTINA

	NOTE:  la roggia Colombana si sdoppia appena prima dell’attraversamento della SP 205


	N° rif.:
	M0_9

	Denominazione  infrastruttura:
	PONTE di via Gnignano
	Codice:
	2

	Proprietario:
	COMUNE DI SIZIANO - COMUNE DI LANDRIANO
	Cod. ISTAT Comune:
	018150

	Classe di rischio (*):
	
	Vulnerabile per il rischio:
	esondazione 
	Scenario n°
	

	CARATTERISTICHE TECNICHE

	Altezza (m):
	
	Larghezza max  (m):
	3,50
	Lunghezza (m):
	40
	Carico limite (t)
	3,5

	Viabilità interessata:
	via Gnignano

	NOTE: attraversamento fiume Lambro


	N° rif.:
	M0_10

	Denominazione  infrastruttura:
	PONTE di via Cascina Giuditta
	Codice:
	2

	Proprietario:
	COMUNE DI SIZIANO
	Cod. ISTAT Comune:
	018150

	Classe di rischio (*):
	
	Vulnerabile per il rischio:
	trasporti gpl - benzina
	Scenario n°
	

	CARATTERISTICHE TECNICHE

	Altezza (m):
	
	Larghezza (m):
	4
	Lunghezza (m):
	13
	Carico limite (t)
	20 t 

	Viabilità interessata:
	via Cascina Giuditta

	NOTE: attraversamento Roggia Speziana


	N° rif.:
	M0_11

	Denominazione  infrastruttura:
	PONTE via Giovanni Falcone
	Codice:
	2

	Proprietario:
	 COMUNE DI SIZIANO
	Cod. ISTAT Comune:
	018150

	Classe di rischio (*):
	---
	Vulnerabile per il rischio:
	esondazione  
	Scenario n°
	--

	CARATTERISTICHE TECNICHE

	Altezza (m):
	nd
	Larghezza (m):
	8
	Lunghezza (m):
	12
	Carico limite (t)
	Portata carichi militari

	Viabilità interessata:
	via Giovanni Falcone

	NOTE:  attraversamento cavo Ticinozzo


	N° rif.:
	M0_12

	Denominazione  infrastruttura:
	 PONTE via VIII Marzo
	Codice:
	2

	Proprietario:
	 COMUNE DI SIZIANO
	Cod. ISTAT Comune:
	018150

	Classe di rischio (*):
	---
	Vulnerabile per il rischio:
	-- 
	Scenario n°
	--

	CARATTERISTICHE TECNICHE

	Altezza (m):
	nd
	Larghezza (m):
	5
	Lunghezza (m):
	8
	Carico limite (t)
	Portata carichi militari

	Viabilità interessata:
	 via VIII Marzo

	NOTE:   attraversamento cavo Ticinozzo


	N° rif.:
	M0_13

	Denominazione  infrastruttura:
	 PONTE via Roma
	Codice:
	2

	Proprietario:
	 COMUNE DI SIZIANO
	Cod. ISTAT Comune:
	018150

	Classe di rischio (*):
	---
	Vulnerabile per il rischio:
	trasporti gpl - benzina / esondazione
	Scenario n°
	

	CARATTERISTICHE TECNICHE

	Altezza (m):
	nd
	Larghezza (m):
	8 
	Lunghezza (m):
	12
	Carico limite (t)
	Portata carichi militari

	Viabilità interessata:
	 via Roma

	NOTE:   attraversamento cavo Ticinozzo


	N° rif.:
	M0_14

	Denominazione  infrastruttura:
	 PONTE via F.lli Cervi
	Codice:
	2

	Proprietario:
	 COMUNE DI SIZIANO
	Cod. ISTAT Comune:
	018150

	Classe di rischio (*):
	---
	Vulnerabile per il rischio:
	trasporti gpl - benzina / esondazione
	Scenario n°
	

	CARATTERISTICHE TECNICHE

	Altezza (m):
	nd
	Larghezza (m):
	11 
	Lunghezza (m):
	14
	Carico limite (t)
	Portata carichi militari

	Viabilità interessata:
	 via F.lli Cervi

	NOTE:   attraversamento cavo Ticinozzo


	N° rif.:
	M0_15

	Denominazione  infrastruttura:
	 PONTE via Casatico
	Codice:
	2

	Proprietario:
	 COMUNE DI SIZIANO
	Cod. ISTAT Comune:
	018150

	Classe di rischio (*):
	---
	Vulnerabile per il rischio:
	-- 
	Scenario n°
	

	CARATTERISTICHE TECNICHE

	Altezza (m):
	nd
	Larghezza (m):
	6
	Lunghezza (m):
	7
	Carico limite (t)
	Portata carichi militari

	Viabilità interessata:
	 via Casatico

	NOTE:   attraversamento cavo Lorini - Trivulzio


	N° rif.:
	M0_16

	Denominazione  infrastruttura:
	 PONTE via Casatico
	Codice:
	2

	Proprietario:
	 COMUNE DI SIZIANO
	Cod. ISTAT Comune:
	018150

	Classe di rischio (*):
	---
	Vulnerabile per il rischio:
	--
	Scenario n°
	

	CARATTERISTICHE TECNICHE

	Altezza (m):
	nd
	Larghezza (m):
	 6
	Lunghezza (m):
	6
	Carico limite (t)
	Portata carichi militari

	Viabilità interessata:
	 via Casatico

	NOTE:   attraversamento roggia Cattanea


	N° rif.:
	M0_17

	Denominazione  infrastruttura:
	 PONTE via Casatico
	Codice:
	2

	Proprietario:
	 COMUNE DI SIZIANO
	Cod. ISTAT Comune:
	018150

	Classe di rischio (*):
	---
	Vulnerabile per il rischio:
	esondazione 
	Scenario n°
	

	CARATTERISTICHE TECNICHE

	Altezza (m):
	nd
	Larghezza (m):
	11
	Lunghezza (m):
	25
	Carico limite (t)
	Portata carichi militari

	Viabilità interessata:
	 via Casatico

	NOTE:   attraversamento roggia Colombana


Carichi eccezionali per strutture ordinarie con particolare riguardo alle opere d'arte delle strade ordinarie  
(ATTI E RASSEGNA TECNICA DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO - NUOVA SERIE - ANNO 7 - N. 6 - GIUGNO 1953)  Gen. P. Supino

L'entità dell'accennato massimo carico di progetto è di 36 Tonn. (due rulli compressori da 18 Tonn. affiancati) per le strade « di grande traffico », a norma della circ. 6081 in data 9 giugno 1945 del Ministero dei LL. PP. (normale n. 1 già più volte citata), di 18 Tonn. (un rullo compressore di 18 Tonn. isolato) per le « strade di medio e piccolo traffico ». In entrambe le ipotesi di carico i marciapiedi s'intendono caricati da folla compatta (400 kg/mq). 
Pertanto per le strade di grande traffico costruite in base alle prescrizioni della citata normale può essere consentito, in via eccezionale il passaggio di:

· carichi isolati da 72 a 100 Tonn. per i ponti in muratura od in calcestruzzo armato, 
· carichi isolati di circa 50 Tonn. per i ponti in ferro; 
per le opere d'arte stradali delle strade di medio e piccolo traffico, 
· carichi isolati da 36 a 52 Tonn. per i ponti in muratura od in calcestruzzo armato, 
· di circa 25 Tonn. per i ponti in ferro.
Note per la compilazione : il codice va ripreso dalla tabella specifica contenuta nel GEODB. Caratteristiche tecniche : altezza (intesa come “luce”) -  Larghezza ( carreggiata, da fianco a fianco per le gallerie) – Lunghezza (sviluppo da spalla a spalla per i ponti, ecc.) - carico limite (massimo carico sopportabile); Note : eventuali caratteristiche altrimenti non inseribili nei quadri già previsti.


